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FICHA TÉCNICA

Puerta correder de servicio
PUERTAS DE SEPARACIÓN DE SALAS

Descripción

Aplicaciones

Certificaciones

Puerta corredera de servicio de alta 
calidad diseñada para ofrecer un acceso 
práctico , resistente y funcional en 
espacios industriales, comerciales y 
logísticos que no requieren un control 
térmico. Su sistema de apertura lateral 
permite optimizar el espacio útil, 
facilitando el tránsito de personas y 
maquinaria. Fabricada con materiales de 
gran calidad que garantizan 
durabilidad, resistencia y baja 
necesidad de mantenimiento.
La puerta DC-3 tiene un núcleo aislante 
PIR otorgandole una reacción al fuego 
B-s1,d0

Ideal para almacenes, naves 
industriales, separaciones interiores, 
salas de producción y zonas de acceso 
general, esta puerta combina eficiencia, 
estética profesional y larga vida útil.

La puerta DC-3 cuenta con las 
certificaciones exigidas para cumplir con la 
exigencias necesarias de la industria

Datos de contacto Teléfonos
· (+34) 954 436 422
· (+34) 647 987 477

Web
· info@dippanel.com
· www.dippanel.com

Dirección
Avenida Dólmenes de Valencina,6 
41907 Valencina de la Concepción 
Sevilla. España

consultar con los
profesionales de
Dippanel

Disponibiliad en 
varias medidad

materiales de alta 
calidad y gran 
resistencia

Fácil montaje y 
mantenimiento

adquiriendo una 
reacción al fuego
B-s1, d0

Núcleo Aislante
PIR



Datos de contacto Teléfonos
· (+34) 954 436 422
· (+34) 647 987 477

Web
· info@dippanel.com
· www.dippanel.com

Dirección
Avenida Dólmenes de Valencina,6 
41907 Valencina de la Concepción 
Sevilla. España

MARCO 

Características técnicas

PERFIL
• Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco
• Chapa lacada en blanco
• Fabricado a cada espesor de panel existente en obra
• Fijado con con tornillería oculta y adapatable a diferentes espesores

HOJA

PERFIL • Aluminio extrusionado anodizado (inox)
• Tratamiento de alta resistencia a la corrosión

AISLAMIENTO • Espuma rígida de poliisocianurato (PIR)
• Clasificación de reacción al fuego: B-s1, d0

ESPESOR • 40 mm

CHAPA • Acero galvanizado y lacado en blanco
• Chapa de espesor 0,6mm

BURLETE • Muy flexible, de doble alvéolo y resistente a temperaturas negativas

HERRAJE

GUÍA
• Perfil de aluminio extrusionado, acabado anodizado con rampas de
    ajuste
• Sistema de guiado por 2 rodamientos

APERTURA • Maneta exterior tipo tirador de acero inoxidable
• Maneta interior tipo asidero de pvc

TORNILLERÍA • Acero inoxidable
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Planos técnicos

Datos de contacto Teléfonos
· (+34) 954 436 422
· (+34) 647 987 477

Web
· info@dippanel.com
· www.dippanel.com

Dirección
Avenida Dólmenes de Valencina,6 
41907 Valencina de la Concepción 
Sevilla. España

Longitud de carril guía Luz x 2 + 350

Ancho hoja Luz + 50
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HUECO A REALIZAR EN PANEL

Marco interior LUZ + 120

Marco exterior LUZ + 280

Ancho Luz
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Detalles y Personalización

Datos de contacto Teléfonos
· (+34) 954 436 422
· (+34) 647 987 477

Web
· info@dippanel.com
· www.dippanel.com

Dirección
Avenida Dólmenes de Valencina,6 
41907 Valencina de la Concepción 
Sevilla. España

• Acabado de hoja en varios colores, acero inoxidable, PVC, Polyester e imitación madera 
(consultar con los profesionales de Dippanel).

•  Visor de metacrilato en 6mm de medidas 300x400 mm
•  Protección tipo ala de avión fabricado en alumino de espesor 5mm o acero inoxidable de  3mm
• Opción de realizar la puerta de 1 o 2 hojas.



Especialistas en cámaras
frigoríficas y paneles sándwich
Suministramos todos los materiales para realizar el montaje
de cámaras frigoríficas industriales de cualquier tamaño.

Stock permanente de paneles y
puertas para entrega inmediata

Avenida Dólmenes de Valencina, 6
41907 - Valencina de la Concepción.
Sevilla. España.

+34 954 436 422
+34 647 987 477

info@dippanel.com
dippanel@dippanel.com
export@dippanel.com

www.dippanel.com
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