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FICHA TÉCNICA

Puerta de Servicio DS-1
PUERTAS DE SEPARACIÓN DE SALAS

Descripción

Aplicaciones

Certificaciones

La puerta de servicio DS-1 es una puerta de 
calidad superior diseñada para un uso intensivo, 
enmarcado con un perfil de aluminio anodizado. 
Está fabricada con materiales de alta calidad que 
le conceden una gran robustez, durabilidad y 
una excelente terminación estética e idoneidad 
sanitaria. Se fabrica de serie con chapa de 0,6 
mm de espeso, según las necesidades, puede ser 
fabricada con terminaciones inox, PVC u otros 
materiales y con una o dos hojas.
La puerta de servicio es muy común para separar 
salas que no requieren mucho tránsito de 
personas o maquinaria que requieren un mínimo 
de conservación.

Por su diseño y prestaciones está más orientado 
al sector HORECA y al sector de la distribución 
comercial, también son puertas muy útiles para 
almacenes, garajes o laboratorios.

La puerta DS-1 cuenta con las certificaciones 
exigidas para cumplir con la exigencias 
necesarias de la industria

MARCADO

Datos de contacto Teléfonos
· (+34) 954 436 422
· (+34) 647 987 477

Web
· info@dippanel.com
· www.dippanel.com

Dirección
Avenida Dólmenes de Valencina,6 
41907 Valencina de la Concepción 
Sevilla. España

Fácil montaje y
mantenimiento
fabricada con 
materiales de alta 
calidad

adquiriendo una 
reacción al fuego
B-s1, d0

consultar con el 
servicio comercial de 
Dippanel

Disponible en
varias medidas

Núcleo Aislante
PIR
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MARCO 

Características técnicas

PERFIL
• Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco
• Tratamiento de alta resistencia a la corrosión
• Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores

HOJA

PERFIL • Aluminio extrusionado anodizado (inox)
• Tratamiento de alta resistencia a la corrosión

AISLAMIENTO • Espuma rígida de poliisocianurato (PIR)
• Clasificación de reacción al fuego: B-s1, d0

ESPESOR • 40 mm

CHAPA • Acero Galvanizado y lacado en blanco
• Chapa de espesor 0,6 mm

BURLETE • Muy flexible, de alvéolo simple

HERRAJE

APERTURA • Bisagras de simple acción y en acero inox
• Maneta exterior e interior tipo picaporte de acero inox

TORNILLERÍA • Acero inoxidable A2
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Planos técnicos
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Detalles y Personalización
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• Acabado de hoja en varios colores, acero inoxidable, PVC, polyestere e imitación madera 
(consultar siempre bajo pedido).

•  Visor de metacrilato en 6 mm de medidas 300x400 mm.
• Cierra-puertas de aluminio anodizado.
•  Protección de hoja tipo ala de avión.
•  Barra de apertura antipánico para emergencias.
• Opción de realizar la puerta de 1 o 2 hojas.



Especialistas en cámaras
frigoríficas y paneles sándwich
Suministramos todos los materiales para realizar el montaje
de cámaras frigoríficas industriales de cualquier tamaño.

Stock permanente de paneles y
puertas para entrega inmediata

Avenida Dólmenes de Valencina, 6
41907 - Valencina de la Concepción.
Sevilla. España.

+34 954 436 422
+34 647 987 477

info@dippanel.com
dippanel@dippanel.com
export@dippanel.com

www.dippanel.com
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